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Általános igény, hogy a digitális technológia áldásait a nap- 


paliban is élvezhessük - erre nyújt megoldást a Media-Link, 
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hogy szentélyét a használaton kívüli pincében rendezze be. 
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LAPUNKAT A MATESZ AUDITÁLJA 


mM inden árunak megvan a maga , életcik- 
lusa". A konkrét piaci megjelenést 


megelőzi egy hosszabb-rövidebb fejlesztési 
periódus, majd miután elkészült a termék, 
a gyártó igyekszik a világ tudomására hozni, 
milyen előnyökkel jár, ha azt választjuk. 
A cikk elterjed, mindenki keresni kezdi, egyre 
több otthonban lesz megtalálható. A darab- 
szám növekedésével párhuzamosan csökken- 
nek a költségek, ami tovább gyorsítja az elter- 
jedést. Ha a terméknek nincs utódja, akkor 
egy idő után az értékesítés beáll egy meg- 
határozott mennyiségre, amely a piaci igé- 
nyekhez igazodik. Ez azonban inkább csak 
a háztartási berendezésekre — mosógép, 
porszívó stb. — jellemző. A szórakoztatóelekt- 
ronikában előbb-utóbb kifejlesztenek egy 
kedvezőbb paramétereket felmutató trónbi- 
torlót, és ekkor bekövetkezik az előd gyártási 
darabszámának visszaesése. Végül az áru 
a lomtárban vagy múzeumokban végzi. 
Olyan időket élünk, amikor a körülöttünk 
lévő jól megszokott és bevált árucikkek élet- 
ciklusuk vége felé közelednek. Eltűnőfélben 
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a képcsöves monitorok, televíziók, VHS-vi- 
deók, kazettás magnók, filmre dolgozó fény- 
képezőgépek. Vagyis az, aki ezekért a termé- 
kekért ad ki pénzt, elavult technológiát vásá- 
rol. Egyre elérhetőbb áron kaphatók az ezeket 


a szórakoztatóelektronikában, amely az eljö- 
vendő években válik majd fontossá: a HDTV- 
műsorok rögzítését lehetővé tevő nagy kapa- 
citású lemezekét. A Blu-Ray és a HD DVD 
megjelenésének feltétele azonban az, hogy 


, Eltűnőfélben a képcsöves monitorok, televíziók, 
VHS-videók, kazettás magnók, filmre dolgozó fényképező- 
gépek — vagyis az, aki ezekért a termékekért ad ki pénzt, 


elavult technológiát vásárol." 


a készülékeket kiváltó plazma-, LCD-tele- 
víziók, DVD-felvevők, digitális ftényképező- 
gépek, memóriakazettás MP3-lejátszók. 
Ezzel együtt, ha jobban megnézzük nap- 
jaink divatos árucikkeit, azt látjuk, hogy nincs 
igazi technikai újdonság közöttük. Pályáját 
mindegyik az ezredforduló előtt kezdte, 
és napjainkra egyszerűen az árcsökkenés 
miatt kerültek előtérbe. 
Az ezredforduló után egyetlen olyan 
igazán jelentős technológiát fejlesztettek ki 


a jelenlegi PAL és NTSC televíziós normák- 
hoz képest a HDTV sokkal nagyobb népsze- 
rűségre tegyen szert. 

Jelenlegi lapszámunk Digital World mellék- 
letében azokra a termékekre helyeztük a hang- 
súlyt, amelyek életciklusuk felfutó szakaszában 
vannak, és számos kedvező tulajdonságukkal, 
valamint egyre csökkenő árukkal számot tart- 
hatnak érdeklődésünkre. 

Komáromi Zsombor 
szerkesztő 


S ÚJDONSÁGOK 


Canon IXUS 15 


Szemrevaló kamera 


A) Canon fényképezőgépei 
mindig figyelemre méltóak, 
és nincs ez másként az új IXUS 
i5 modell esetében sem, amely 
jelenleg a japán cég legkisebb, 
ötmillió képpontos fényképező- 
gépe. A kamera nemcsak szol- 
gáltatásaival és a készített fotók 

minőségével tűnik ki, hanem 
elegáns kivitelével, valamint kis 
méretével is. A tagadhatatlanul 
sikkes készülék négy jól eltalált 
színben - platina-ezüst, éjféli 
kék, bordeaux-i vörös és 
viharszürke — került forgalomba. 
A legtöbb mobiltelefonnál ki- 
sebb, selymesen látványos, tel- 
jes egészében fémből készült 
váz mindössze 100 grammot 
nyom. A funkciók optimalizálá- 
sánál a tervezők az egyszerű ke- 
zelhetőséget és a jó képminősé- 
get tartották szem előtt. Az IXUS 
i5 mintegy 180 másodperces 
hangos videoklip készítésére és 
lejátszására is képes (nagy fel- 
bontású VGA-módban ez maxi- 
mum 30 másodperc). Bármely 


LG LH-SW6200 
WI-Fi—-Hifi 


A) z LG LH-SW6200 összeállí- 
tása az egydobozos szettek 
felső kategóriájába tartozik, 
kiemelkedő jellemzője a kábel 
nélküli aktív háttérsugárzók al- 
kalmazása. Nem kell hosszú ká- 
beleket vezetnünk keresztül-ka- 
sul nappalinkban, elegendő, ha 
egy-egy 230 voltos hálózati csat- 
lakozó található a háttérsugár- 
zók környékén. A hangjelet a 
rendszer — napjaink legfejlettebb 
technológiáját alkalmazva — 24 
gigahertzes rádióhullámokkal to- 
vábbítja. Ily módon az áthidal- 
ható távolság az adó és a hang- 
szóró között még egy nagymére- 
tű nappalira is elegendő, de köz- 
ben a modern hangformátumok 
által biztosított, akár 100 kHz-es 
jel is átvihető. 

Erre azért van szükség, mert az 
LH-SW6200 másik fontos szol- 
gáltatása a DVD-Audio lejátszás. 
A nagy kiadók egyre több lemezt 
adnak ki ezen a hagyományos 
CD-knél lényegesen jobb minő- 


PictBridge-kompatibilis nyomta- 
tó csatlakoztatásakor a Nyomta- 
táss/Megosztás gomb egyetlen 
érintésére beindul a fotónyom- 
tatás. A tengerparti szórakozás, 
síelés és szörfözés megörökítését 
pedig a külön megvásárolható, 

3 méteres mélységig használható 
vízálló tok biztosítja. 


Az IXUS 15 talán aprónak tű- 
nik, de nagy erő rejlik benne. 
Az 5 millió képpontos érzékelő 
mellett a célirányosan épített 
DIGIC integrált áramkör teszi 
lehetővé az összetett fehér- 
egyensúly- és színbeállítások 
pontos feldolgozását, így kiváló, 
természetes képeket készíthet- 


séget biztosító új formátumon. 
A DVD-Audio lemezeken tárolt 
felvételek torzítása akár 250-szer 
kisebb lehet, mint a CD-é, dina- 
mikatartományuk pedig ugyan- 
ennyivel nagyobb. Az elérhető 
felső határfrekvencia: 88 kHz 
pedig négyszerese a CD-ének. 
Ha mindez nem lenne elég; az 
LH-SW6200 lehetővé teszi, hogy 
a felhasználók CD-re vagy DVD- 
re írt, DivX tömörítéssel készült 
felvételeiket lejátszhassák. 
Annak érdekében, hogy a fel- 
vételek által biztosított jel tiszta- 
sága minél kevésbé torzuljon, 
a központi egységben digitális 
erősítőmodulokat alkalmaznak, 
amelyek technikai paramétereik- 
ben is illeszkednek az új hang- 
formátumhoz, ráadásul majd- 
nem százszázalékos hatásfokkal 
dolgoznak. Ez teszi lehetővé, 
hogy egy viszonylag kicsi, 
mindössze 36 centiméter széles 
házban helyezzék el a komplett 


4Lf Lp 


elektronikát, és még szellőzőnyí- 
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nek vele azok a 
fotósok is, akik 
nem szeretnek a 
fényképezőgép 
beállításaival bajlódni. 

A gyors működést biztosítja, 
hogy már az exponálógomb le- 
nyomása előtt a beépített ISAPS 
áramkör elemzi a célkompozí- 
ciót, és módosításokat hajt végre 
a megvilágítás, a fehéregyensúly 
és az automatikus élességállítás 
beállításain. A kilencpontos 


u. 
(d 


lásokat se kelljen alkalmazni 

a készülék dobozán. Az LG 
készlete ennek ellenére jelentős, 
60 wattos teljesítményt nyújt 

a főcsatornákban, a mélysugár- 
zót pedig a megfelelő dinamika 
elérése érdekében ennek két- 
szeresével, 120 wattal táplálja 

— ha szükséges. 


AIAF autofókusz rendszer pedig 
a nem középponti elemeket is 
élesre állítja. Az olyan témaauto- 
matika módokkal, mint a tájkép, 
a beltéri, víz alatti és éjszakai 
pillanatfelvétel, még extrém 
fényképezési körülmények köze- 
pette is nagyszerű képek készít- 
hetők. 


Forgalmazó: Canon Hungária Kft. 
Ár: 99 990 Ft 
Web: hopp.pcworld.hu/390 


ETTTTTTH 


Az LH-SW6200 hangszórói 
kétutas kivitelűek, vagyis külön 
hangszóró sugároz a magas 
és a középtartományban. 


Forgalmazó: LG Electronics 
Magyar Kft. 

Ár: Bevezetés alatt 

Web: hopp.pcworld.hu/392 


Yamada DVR 8200 


SVHS helyett 


álunk még mindig többség- 

ben vannak a VHS-rekor- 
derek, tekintettel a DVD-felvevő 
, utódok" borsos árára. Sokak 
kedvét meghozhatja viszont az 
átálláshoz a Yamada modellje, 
amely jó példa a termékcsoport 
lassan induló árcsökkenésére. 
Hiába elavult a VHS-technológia 
— mivel hordozható és olcsó, ma 
is ez a legelterjedtebb megoldás. 
válthatunk esetleg SVHS-re, vagy 
megpróbálhatjuk számítógépes 
oldalról tévétunerrel megoldani 
a problémát, az igazi azért még- 
iscsak a DVD-felvevő. Százezer 
forint körüli áruk lassan megindult 
lefelé, egyre inkább megközelítve 
az SVHS-videomagnók árszintjét, 
ami egyértelműen meghatározhat- 
ja választásunkat. 

A Yamada DVR 8200 az elavult 
és romlandó szalagok helyett 
DVD-R és DVD-RW lemezekre 
rögzít. Ezek — mint a legtöbb di- 


gitális adathordozó — 
lényegesen tartósabbak 
a szalagnál, és ha nem 
is örökéletűek, de leg- 
alább minőségromlás 
nélkül másolhatók. A készülék 
maga is kínál alapvető menü- 
szerkesztési lehetőségeket, emel- 
lett az újabb generációs szerkesz- 
tőprogramok számára is emészt- 
hető DVD-VR logikai formátum- 


sal Fal 


ban rögzít, ami lehetővé teszi 


Az előlapi DV-csatlakozót lehajtható 
panellel álcázták 


a DVD-HRW- 
re felvett anyagok 
közvetlen számítógépes szer- 
kesztését. Legjobb beállítással 
egyórányi, VHS osztályú minőség- 
ben pedig hatórányi felvétel fér 
egyetlen lemezre, MPEG-2 kódo- 
lású hanggal. Ismeri a kézi időzí- 
tésű és a SnhowView felvételüte- 
mezést is. A szokásos videobeme- 
netek mellett FireWire-csatlakozót 
is építettek az előlapi oldalra, hogy 
DV-felvételeinket számítógép nél- 
kül, valós időben írhassuk DVD-re. 
Tapasztalataink szerint a kép 
minőségére nem lehet panasz. 
Hagyományos lejátszóként is 
működtethető, a DVD Video 


(DVDER és RW lemezen is), 
SVCD, VCD, CD Audio, HDCD, 
MP3, JPEG formátumok támogatá- 
sa révén szinte minden formátum- 
mal megbirkózik. Dolby Digital és 
Prologic dekóderrel, optikai, koax 
és analóg 5.1-es hangkimenettel is 
felszerelték. 


Forgalmazó: Origami-Systems Kft. 

Ár: 75 000 Ft 

Web: www.origamisystems.hu 
hopp.pcworld.hu/361 


Pioneer DC-5323 


h assan megszokjuk, hogy 

7 szinte minden termékben ta- 
lálunk valamilyen térhatást foko- 
zó elektronikát. Ezek a surround 
effektust imitálni igyekvő megol- 
dások azonban 
legfeljebb arra 
jók, hogy a te- 
levíziók egy- 
mástól 60 cen- 
timéterre lévő 
hangszóróiból 


olyan hangzás áradjon, mintha 
azok másfél méternyire lennének 
egymástól. Ez azonban messze 
van attól, amit egy valódi 5.1 
szett képes létrehozni. 

A Pioneer most olyan meg- 
oldást dobott piacra, amely 
átmenetet képez a valódi és 
az áltérhatású rendszerek között. 
A DC-S323-as házimoziszett 
legérdekesebb szolgáltatása, 
hogy a szoba előterében elhelye- 

zett hangszórókkal is képes 

térhatású effektusokat létrehoz- 


ni, de ugyanígy használhatjuk 
a megszokott, 5.1-es hangsu- 
gárzó-kiosztást is. 


Airis L103E DVD- és DivX-lejátszó 


gymás után jelennek meg 

az MPEG-4-kompatibilis, 
azaz DivX és XviD kódolású vi- 
deoanyagok lejátszására alkalmas 
asztali készülékek — újabb számí- 
tógépes technológiát élvezhetünk 
a karosszékből. Egyre olcsóbbak 
az ilyen lejátszók, az Airis L103E 
pedig néhány szolgáltatásával 
még ki is emelkedik árkategó- 
riájából. 

Nem láttunk még az Airis 
L103E-nél karcsúbb asztali leját- 
szót, a normálmagasság mind- 
össze harmadát teszi ki. Kezelő- 
felülete nagyon egyszerűen átte- 
kinthető, néhány alapfunkciót el- 
érhetünk rajta, ám nehezen bol- 
dogulnánk vele a jól kezelhető 
távirányító nélkül. Kifejezetten 
szép, az összhatást csak az 
,atomkéken" égő lemezkiadó 
gomb rontja, de hát ilyen a távol- 
keleti technodesign. A gépház 
hátoldalán digitális 5.1 csatornás 
(optikai és RCA), valamint analóg 
hangkimenet is található, utóbbi 
hat RCA-aljzatként. A kép kiveze- 


téséhez scart, kompozit videó, 
S5-Video és RGB-csatlakozásokat 
vehetünk igénybe. 

A homlokzaton sorakozó kom- 
patibilitási logók elárulják, hogy 
olyan DVD-lejátszóval van dol- 
gunk, amely számos extra formá- 
tumot ismer. A szokásos DVD-, 
VCD-, SVCD-lemezek mellett le 
tud játszani DTS-kódolású hang- 
gal készült filmeket, MP3 zenei 
állományokat, Kodak képlemezt 
és — ez a fő attrakció — MPEG—4- 
kompatibilis videoanyagokat is. 
Egyáltalán nem válogatós a lemez 
típusát illetően sem: olvas CD-R-t, 
CD-RW-t, HDCD-t, és mindkét 


A szatellit-hangsugárzók a ha- 
gyományos 5.1-es elrendezés- 
ben rendkívül életszerű hang- 
színpadot hoznak létre, amely 
a szoba minden pontján érvé- 
nyesül. Aki azonban nem szere- 
ti, ha kábelei az egész szobát 
behálózzák, az a háttérsugárzó- 
kat előre is helyezheti oly mó- 
don, hogy azokat nem a hallga- 
tási pozíció irányába a fotelre 
irányítja, hanem az oldalfalakra. 
Így ál-surround hanghatás jön 
létre, amely a végeredményt 
tekintve meglepően hatásos, 
ugyanis a hangok az oldalfalak 
mentén haladva olyan benyo- 
mást keltenek, mintha az még 
a hátunk mögül is érkezne. 

A képernyőmenük segítségé- 
vel a Pioneer kombit egyéni 
ízlésünknek megfelelően állít- 


írható DVD-tábor írható vagy 
újraírható anyagait is. 

Nem sok készülék támogatja 
a magyar nyelvű feliratot az álta- 
lában DivX és XviD kódolású 
AVI-állományok lejátszásához. 
Az Airis viszont — a hazai forgal- 
mazó kérésére - elkészítette 
a képernyőmeni teljesen ma- 
gyarított változatát, amelyben 
bekapcsolható a legelterjedtebb 
formátumú (SUB és SRT) feliratok 
lejátszáskor való megjelenítése is. 
A magyar ékezetes szövegeket 
is kezeli, igaz, ilyenkor a hosszú 
dupla ékezetek hullámosként 
jelennek meg. A feliratok színe 


hatjuk be, és a hangsugárzók 
hangerőszintje, illetve késlelteté- 
se szintén az aktuális környezet- 
hez igazítható. 

A DC-S323 Dolby Digital és 
DTS-dekóderekkel reprodukálja 
az 5.1 csatornás DVD-hanganya- 
gokat, míg a Dolby Pro-Logic II 
a sztereó hangokból állít elő 
meggyőző térhatású hangzást 
zene és film üzemmódjainak 
alkalmazásával. 


Forgalmazó: Basys Magyarország Kft. 
Ár: 109 900 Ft 


Web: hopp.pcworld.hu/423 


A számos támogatott formátumról 
a burkolat is tájékoztat 


fixen sárga, méretük és elren- 
dezésük is rögzített, e téren talán 
a következő firmware-verziók 
kínálnak majd nagyobb szabad- 
ságot. 


Forgalmazó: Origami Systems Kft. 

Ár: 20 000 Ft 

Web: www.origamisystems.hu 
hopp.pcworld.hu/364 
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Epson EMP-745 és EMP-740 
Kicsi, de fényerős! 


fotónyomtatóiról híres 
Epson mind nagyobb hang- 

súlyt fektet a különböző multi- 
médiás projektorok fejlesztésére 
is. A mindössze 1,8 kilogrammot 
nyomó Epson EMP-745 és 
Epson EMP-740 modellek rend- 
kívüli mobilitásukkal tűnnek ki, 
fényerejük mégis eléri a 2500 
ANSI lument, 1:400 kontraszt- 
arány mellett. Ezzel az értékkel 
a legnagyobb fényerővel rendel- 
kező kivetítőknek számítanak 
a 2 kilogramm alattiak kategóriá- 
jában. A nagy fényerő jól látható 
képeket biztosít valódi XGA 
(1024x 768) felbontásban, akár 
világos helyiségben is. 

A sikeres Epson EMP-735 és 
EMP-—730 projektorok utódainak 
további jellemzője, hogy háló- 


EMP-745 


EMP-740 


zatban is rendkívül egyszerűen 
használhatók. Mindkét eszköz- 
zel mind a vezérlés, mind pedig 
az adatokkal történő ellátás 
LAN- vagy WLAN-hálózaton, 
közvetlen számítógépes kap- 
csolat nélkül is megoldható. 

A 740-es modell Ethernet-csat- 
lakozón keresztül kommunikál, 
míg a 745-ös vezeték nélkül is 
használható az IEEE802.11g 


szabvány szerint, amely jelenleg 
a leggyorsabb és legbiztonságo- 
sabb drót nélküli kapcsolatnak 
számít. A Wi-Fi összeköttetés 
fenntartásáról az Epson EasyMP 
rendszere gondoskodik. 

Az Epson EMP-745-re külön- 
féle adattároló eszközöket is kap- 
csolhatunk USB- vagy PCMCIA- 
illesztőfelületeken keresztül, 
amelyek lehetővé teszik a filmek 
és bemutatók közvetlen lejátszá- 
sát. A megfelelő hordozóeszkö- 
zön PowerPoint- vagy MPEG—-2- 
formátumban tárolt bemutatók, 
illetve filmek a projektorok USB- 
vagy PCMCIA-csatolóin keresztül 
közvetlenül, számítógép közbeik- 
tatása nélkül jeleníthetők meg. 

A készülékek automatikus 
Keystone, vagyis trapéztorzítás- 


korrektúra funkciója még kedve- 
zőtlen belső fényviszonyok ese- 
tén is gondoskodik arról, hogy 
megfelelő geometriájú képet 
kapjunk eredményül. 


Forgalmazó: Epson Deutschland GmbH 
Ár: EMP-745: 913 600 Ft 
EMP-740: 884 100 Ft 
Web: hopp.pcworld.hu/427 
hopp.pcworld.hu/428 


ÚJDONSÁGOK 


Panasonic Lumix fényképezőgépek 


ORVOSSÁG KÉZREMEGÉSRE 


Már kaphatók a Panasonic új digitális fényképezőgép-modelljei, amelyekben továbbfejlesztett — Venus II 
fantázianévre hallgató — áramkör dolgozza fel a Leica DC Vario-Elmarit objektívek által létrehozott képet. 


hogy a digitális ftényképező- 

gépek egyre kisebbekké 
válnak, úgy helyeződik egyre 
nagyobb hangsúly a kézremegés 
okozta képtorzulások kiszűrésé- 
nek megoldására. A MEGA 
O.I.S. optikai képstabilizátor 
gondoskodik arról, hogy akkor 
is éles képet készíthessünk, ha 
a nagy zoomtartomány vagy 
a rossz megvilágítás miatt alkal- 
mazott zársebességnél bemoz- 
dulna a kezünk. A Panasonic 
Lumix gépeiben ez a rendszer 
egy úgynevezett giroszenzort 
használ, amely a kéz legapróbb 
rezgését is érzékeli, és jelet küld 
egy lineáris motoregységnek, 
amely elvégzi az objektívben 
az erre a célra elhelyezett lencse 
tagjainak szükségszerű beállítá- 
sait. Az új modelleknél ezt a ki- 
egyenlítést a Venus áramkörös 
LSI II-be integrálták, így a kéz- 
remegés észlelése és korrekciója 
még gyorsabban történik. 


Gyors reakcióidő 

A DMC-FX5 és DMC-FXI utó- 
dai, az 5 megapixel felbontású 
DMC-FXZ7 és a 4 megapixeles 
DMC-FX2 a piac első képstabili- 
zátoros modelljei. A megnövelt 
teljesítményű, többfunkciós kép- 
feldolgozó áramkör üdvös hatá- 
sa, hogy a fényképezőgépek 
reakcióideje is csökkent, így 
jelenleg kategóriájukban a Pana- 
sonic modelljei büszkélkedhet- 
nek a legrövidebb késleltetési 
idővel. Ha leszámítjuk az auto- 
fókusz beállításához szükséges 
időt, mindössze körülbelül 0,006 
másodperc (FX2) és 0,008 má- 
sodperc (FX7) eltérés mérhető 

a gomb lenyomása és a fénykép 
elkészülte között. A két egymást 
követő expozíció közötti idő- 
igény pedig csupán 0.3, illetve 
0,4 másodperc. 

A Panasonic újdonságai három- 
szoros optikai zoommal és nagy- 
méretű LCD-kijelzővel (6,5 cen- 
timéter átmérőjű az FX7-é, az 
FX2-é pedig 5) vannak felszerel- 
ve. A kijelző Power LCD üzem- 


módban is üzemeltethető, ami 
negyven százalékkal megnöveli 
a panel fényerejét, így erős 


DMC-FX7 


—- 


"TEV ír 


LETE 


DMC-F220 


(TD DIGITAL WORLD / 2004. DECEMBER 


külső fénynél is jól látható ma- 
rad. Az új, végtelenített soro- 
zatfelvétel funkcióval pedig 


csak az SD-memóriakártya 
kapacitása korlátozza a sorozat 
mennyiségét. 

Mindezek a szolgáltatások 
és technikai fejlesztések elférnek 
a parányi — 94,1 X50x24,2 mm 
befoglaló méretű — vázban, 


amely az előző modellekhez 
képest egyharmaddal kisebb. 


Messzire látók 

A Lumix DMC-F2Z3 12Xx optikai 
közelítése kiváló, és F2.8 fény- 
erőt nyújt az egész zoomtarto- 
mányban. Ez a modell még a tá- 
voli tárgyakat is kivételes tiszta- 
sággal és részletességgel képes 
megörökíteni. A méltán világhírű 
Leica cég DC Vario-Elmarit ob- 
jektívjével szerelt Lumix digitális 
fényképezőgépek a filmes gépe- 
kével megegyező színárnyalást és 
színhatást képesek elérni. A 3.1 
megapixel felbontású DMX-FZ3 
csupán 290 grammot nyom, ami 
tíz százalékkal kevesebb, mint 
az előző modell tömege. 

A Panasonic a profi felhaszná- 
lókra is gondolt. Az 5 megapixel 
képfelbontásra alkalmas Lumix 
DMC-FZ20 szintén 12Xx optikai 
zoommal és F2.8 fényerővel bír, 
és ezenkívül többféle manuális 
beállításra (állítógyűrűvel szabá- 
Iyozható fókusz, külön-külön 
beállítható blendeérték és expo- 
zíciós idő) is módot ad. A kézi 
expozíciós beállítások segítsé- 
gével az alkotói eszköztár bőví- 
téseként szándékosan túl- vagy 
alulexponált képeket készíthe- 
tünk — éppúgy, mint egy filmes 
géppel. 

Mindegyik új modellbe USB- 
portot építettek, adathordozójuk 
pedig SD-memóriakártya. 


Forgalmazó: Panasonic Magyarország Kft. 

Ár: . DMC-FZ20: 189990 Ft 
DMC-FZ3: 129990 Ft 
DMC-FX7: 139990 Ft 
DMC-FX2: 119990 Ft 

Web: hopp.pcworld.hu/431 
hopp.pcworld.hu/430 
hopp.pcworld.hu/429 
hopp.pcworld.hu/432 


ÚJDONSÁGOK 


ADS Technologies Media-Link 


MULTIMÉDIÁS MINDENES 


Általános igény, hogy a digitális technológia áldásait a nappaliban is élvezhessük. 
Ha épp nincs kedvünk és lehetőségünk drága, speciális hifitornyot és hasonlókat vásárolni, akkor 


nekünk találták ki az ADS Technologies Media-Linket. 


sábítónak tűnik a lehetőség, 
hogy olyan csendes, jó tel- 
jesítményű, csinos és kisméretű 
PC-t szerezzünk be, amely gond 
nélkül elhelyezhező a nappali- 
ban. A tévé közelében beüze- 
melve bármit lejátszhatunk 

a nagy, családi képernyőn, amit 
csak gépünk tud. 

Sajnos ezek a masinák még 
eléggé drágák, így a legtöbben 
videokábellel próbálják meg 
áthidalni a dolgozószoba 
és a nappali közti távolságot. 
Aki próbálta, az tudja, milyen 
kényelmetlen és bizonytalan 
megoldás ez. Olyan eszközre 
van tehát szükség, amellyel 
a PC médiaképességei nemcsak 
láthatóvá válnak és kényelmesen 
vezérelhetők, de mindehhez 
ne kelljen keresztül-kasul szét- 
fúrnunk a lakást. 

Ilyen készülék a Media-Link, 
amely egy nappaliba szánt, 
mégis PC alapú szórakoztató- 
centrum. A kisméretű készülék 
elég jól néz ki — akár szórakoz- 
tatóelektronikai berendezéseink 
mellett is elhelyezhetjük. Bár- 
mely képmegjelenítő eszközre 
ráköthetjük, még TFT-monitorra 
is, mivel DVI-D csatlakozója is 
van. Ethernet- vagy Wi-Fi-kap- 
csolaton keresztül kapcsolódik 
otthoni hálózatunkra, és teszi 


elérhetővé a számítógépetke)n, 
elhelyezett — és megosztott — 
médiaállományokat. Wi-Fi ese- 
tében kezeli a 64 vagy 128 bites 
WEP-titkosítást is. A megosztás- 
hoz az ADS Technologies mé- 
diakiszolgáló alkalmazását kell 
telepítenünk a gépekre, amely 
alapértelmezésben a Képek, 
Videók és Zene mappák tartal- 
mát teszi automatikusan elérhe- 
tővé. Lejátssza a legelterjedtebb 
video-, kép- és zenei formátu- 
mokat; az állományok kikódo- 
lását a beépített processzor, 

és nem a PC végzi. 

A mellékelt távirányítóval kell 
beállítanunk az otthoni hálózat 
paramétereit, ami kicsit kényel- 
metlen az SMS jellegű gépelés 
miatt. A beállítás — otthoni háló- 
zatunk felépítésétől függően — 
lehet automatikus is, de a titkosí- 
tott Wi-Fi-kapcsolat beüzemelé- 
se azért igényel némi hozzáér- 
tést. Ethernet vagy 802.11b kö- 
zegen dolgozhat a Media-Link, 
ám a kettőn egyszerre nem. 

A minimális hálózathoz egy hét- 
köznapi PC, Ethernet direktlink 
kábellel hozzákötött Media-Link 
és valamilyen kijelző (tévé vagy 
monitor) szükséges. Sokkal sze- 
rencsésebb, ha internetkapcso- 
lattal és az azt megosztó széles- 
sávú, vezeték nélküli hozzáférést 


(B DIGITAL WORLD / 2004. DECEMBER 


(Cardbus) Wi-Fi-kártyákat kezel- 
ni, hiába is próbálkoznánk saját 
beszerzésű 802.11g kártyákkal, 
nem fognak működni. 
Bekapcsolás után szinte azon- 
nal üzemkész a Media-Link, 
automatikusan felkínálja a háló- 
zaton éppen futó médiaszervere- 
ket. Kezelőfelülete a ma már 
általánosnak mondható média- 
központ jellegű: a videó, fotó, 
zene és internet kategóriákban 
kínál böngésznivalót, használata 
távirányítóval kényelmes. Gyö- 
nyörűen megjeleníti a teljes mé- 
retű, jó minőségű DivX és XviD 
videókat is, akár Ethernet-, akár 
Wi-Fi-hálózatot használunk, 
a szöveges feliratokat viszont 


Számos video- és hangcsatlakozást találunk a hátoldalon 


ugyancsak biztosító útválasztó- 
val is rendelkezünk. Ekkor maga 
a Media-Link is rá tud kapcso- 
lódni az internetre webböngé- 
szés vagy internetes rádióadók 
hallgatása céljából. 


HT Új ár közét a ertse HE ÓA 


Hé, szarmrtármaetáa sseljábaááéztan- ra 


ID a, Új reki arai 2 pia E Fa peti 


A televízió képernyőjén ugyan nem 
az igazi az internetezés, de a teletextnél 
azért gazdagabb lehetőségeket kínál 


A 11 megabit sávszélességű, 
vezeték nélküli kapcsolatot 
a mellékelt 16 bites PCMCIA- 
kártya nyújtja. Mivel a készülék 
jelenleg nem képes 32 bites 


(például SUB és SRT) nem is- 
meri. MPEG-1 és MPEG-72 leját- 
szására is alkalmas, de ehhez 
már kevés a Wi-Fi, csak vezeté- 
kes hálózaton zökkenőmentes 
az átvitel. Fotóinkat albumba 
rendezve, áttűnésekkel fűszere- 
zett diavetítés során tekinthetjük 
meg. Internetböngészéskor tet- 
szőleges weboldalakat látogat- 
hatunk meg, a rádióadókat pedig 
listából választhatjuk ki. 

Olyan kényelmesen használ- 
ható, kedvező árú, jó minőségű 
és üzembiztosan működő házi 
médiaközpont a Media-Link, 
amely alapkiépítésben is meg- 
kíméli tulajdonosait a falfúrástól 
és kábelezéstől. 


Forgalmazó: ATCOMP Kft. 

Ár: 62 250 Ft 

Web: www.atcomp.hu 
hopp.pcworld.hu/404 


MAGIX PhotoStory On CD § 


MESÉLŐ KÉPEK 


DVD 2004 


Valóban érzékletessé és érdekesebbé tehetjük mondanivalónkat, ha képekben, szöveggel 
és hanggal, zenével fűszerezve tálaljuk. Kifejezetten digitális diubemutatók gyors össze- 
állítására tervezték a PhotoStoryt, amely kihasználja a MAGIX fejlesztőinek eddig bevált 
fogásait, de azok mellett néhány extra funkciót is kínál. 


dott egy karácsonyi családi 
összejövetel, egy baráti talál- 
kozó, egy közös nyaralás vagy 
mondjuk egy esküvő - az emléke- 
ket nem bízhatjuk pusztán öregedő 
memóriánkra. Az olcsó digitális 
kamerák jóvoltából egyre nagyobb 
mennyiségű képet kellene albu- 
mokba rendezgetni, ami — nyomta- 
tásról és albumvásárlásról lévén 
szó — igen költséges móka. Szeren- 
csére van mód arra, hogy fényké- 
peinket színesben, akár hangosan, 
viszonylag tartós, digitális formá- 
ban őrizzük meg. Erre kiváló lehe- 
tőséget biztosítanak a néhány ezer 
forintért kapható CD-írók, még in- 
kább az egyre barátságosabb árú 
DVD-író egységek - na és például 
a MAGIX PhotoStory. 

Két fő lépésben, nagyon egysze- 
rűen állíthatjuk össze fotóalbumun- 


———— 
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kat a program segítségével. Először 
is összelapátoljuk a képeket, ezt 

a halmazt albumokra osztjuk, és 

— ha kívánjuk - felirattal, hanggal, 
zenével látjuk el. A második fázis 
pedig már a lemezkészítésé, azaz 
a menütervezés, a lemezformátum 
kiválasztása, továbbá maga az ége- 
tés van csak hátra. 

Igen laza magatartást tanúsítva is 
alapvetően használható eredményt 
kaphatnak a PhotoStory felhaszná- 
lói. A képek begyűjtése után — ez 
egy tallózópanel segítségével tör- 
ténhet - akár azonnal vágtathatunk 
az égetéshez, azután találomra rá- 
bökünk egy menüstílusra, egy for- 
mátumra, és máris kész az alap- 
beállítások szülte , mű". 

Ám ha ennél több idő állna ren- 
delkezésünkre, mindenképpen ér- 
demes körülnézni a finombeállítá- 


Hasznos tartozék a Photo 
Clinic, segítségével számos 
feladat megoldható - így 

a vörösszemeeltávolítás is 
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sok között. Az indításkor 
forgatókönyv nézetű 
szerkesztőterületen csak 
egy-egy gombnyomás 
az áttűnések kiválasztá- 
sa, a kép elforgatása 
és a feliratozás. Néhány 
tucat effektus közül 
választhatunk, például 
mozgóvá tehetjük a ké- 
pet folyamatos közelí- 
téssel, mozgatással, 
kaleidoszkóphatással. 
Ha precíz, videoszer- 
kesztő programoktól 
megszokott idővonalas 
nézetre váltunk, akkor 
kibővülnek a lehetősé- 
gek. Előtűnik a hang- és 
a zenei sáv is, és például egérrel 
állíthatók a hangerő, a fel- és leke- 
verés szakaszai, az áttűnések átfe- 
dése. Miért ne kérnénk mondjuk 
véletlen áttűnések alkalmazását, 
ami egy kattintással letudható? Igaz 
ugyan, hogy mértéktelen változa- 
tossággal alkalmazott képelemek- 


hé att 


kel gyakorlatilag esztétikai környe- 
zetszennyezést követünk el, de se- 
baj, a legtöbb felhasználót kezdet- 
ben úgysem lehet lebeszélni erről. 
Könnyedén készíthetünk mozgó 
címfeliratokat is, bár a beépített stí- 
lusok nem túl szépek, és elég kevés 
nyomvonal, szöveghatás áll rendel- 
kezésünkre. 

Végül választhatunk, illetve kész 
elrendezésekből és saját anyagok- 


1 . A valóban semmitmondó képe- 
ket ne sajnáljuk törölni! Épp elég 
szenvedést jelent majd a vendé- 
gek számára, ha jobb felvételeink 
hosszú sorát kell mosolyogva vé- 
gignézniük! 

2. Alkalmazzuk a fűszer elvet! 
Egy kanál paprika feldobja az 
ételt, míg fél kilogramm tönkrete- 
szi (mostanság különösen az im- 
portpaprika). Csak csínján az ef- 
fektusokkal, áttűnésekkel, de még 
a hangalámondással és a felira- 
tokkal is! 


3. Egy munkán belül legfeljebb 
két betűtípust használjunk, lehe- 
tőleg egy cím jellegűt a nyitócím- 
hez, valamint egy könnyen olvas- 
hatót az informatív feliratokhoz. 


4. Osszuk fel több albumra mon- 
danivalónkat, így a program auto- 
matikusan kialakítja az alnenüket 
a lemezszerkezetben is, ami 
használhatóbb, átláthatóbb menüt 
eredményez. 


ból össze is állíthatunk lemezme- 
nüt. A célformátumot csak közvet- 
lenül írás előtt kell meghatároz- 
nunk; ez lehet VCD, SVCD, DVD 
vagy csak windowsos számítógé- 
pen futtatható multimédiás album. 
Akármelyiket égetnénk is lemezre, 
a papír alapú fotóalbumnál gazda- 
gabb élménytárat készíthetünk, 
meglehetősen gyorsan és jó minő- 


MELEGET ező tan 


A képlemezalbum menüje mozgó hátterű is lehet 


ségben. Ráadásképpen a MAGIX 
Media Manager médiarendszerező 
és -lejátszó alkalmazás fejlettebb, 
Gold változatát is mellékelik 

a programhoz. Jó szórakozást! 


Forgalmazó: SeVeN M Kft. 
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DLP-vetítők technológiája 


TRÜKKÖS TÜKRÖK 


Néhány éve még az LCD-technológia volt egyeduralkodó a vetítéstechnikában. Aztán a Texas InStru- 
ments kifejlesztett egy újfajta eljárást, amelyet DLP-nek neveztek el, és az LCD kénytelen volt meg- 


osztani trónját az új jövevénnyel. 


A) projektorok piaca a kezde- 
ti időszakban szinte kizá- 
rólag az üzleti prezentációhoz 


készült modellekre korlátozódott, 
ám a DVD betörésével a fejlesz- 


kontrasztot biztosítanak. A video- 
vetítők további jellemzője, hogy 
felbontásuk nem a számítógé- 
pes VGA vagy SVGA (640x480, 
illetve 800x600), hanem 


at DLP lapka 


S Processzor 


"ak 


nek "Va Memória 
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Kivetítölencse 


E on iika 
Formáló-/ A 
lencse 
Szinkerek 7 i 
ÉSE Képernyő 
Gyüjtölencse 
Fényforrás 


Az egy DMD-vel szerelt DLP-projektor elvi felépítése 


tések a házimozi irányába kezd- 
tek koncentrálódni. Mivel az ott- 
honi vetítés során megoldható 

a helyiség besötétítése, és így 
nincs szükség igazán nagy fény- 
erőre, elsősorban olyan projek- 
torok váltak keresetté, amelyek 
kevesebb fényt, de nagyobb 


a széles képernyős (854x480 
vagy 1024x576) normához 
igazodik. 

Az ezredforduló táján ugyan 
még mindig lényegesen kisebb 
volt a házimozi-vetítők eladási 
aránya az üzleti célú projekto- 
rokéhoz képest, de már látszik, 


hogy ez a terület egy idő után 
valószínűleg átveszi a vezetést. 
A széles körben alkalmazott 
LCD-technológia leváltására 
pedig megérkezett a DLP, mely 
szolgáltatásai terén abszolút 

a házimozi-rajongók igényei- 
nek kedvez. 


Tükörcsotda 
A DLP (Digital Light Processing 
— digitális fényfeldolgozás) tech- 


SXGA felbontású DMD 


nológia a kép előállítására egy 
DMD (Digital Micromirror 
Device — digitális mikrotükör 
eszköz) nevű speciális panelt 
használ, amelynek felületén 
több százezer apró mozgatható 
tükör található. Míg az LCD- 
technológiánál az áteresztett 
fény szabályozásával állítják elő 
a kívánt fényerőt és színeket, 
addig a DMD a tükrök mozga- 
tásával, tehát a vetítőben alkal- 
mazott fémhalogén izzó fényé- 
nek visszaverésével oldja meg 
ugyanezt. 

A panelen lévő minden egyes 
tükör egy tengely körül képes 
elfordulni, így két eltérő állapo- 
tot vehet fel. A két állapot közöt- 
ti visszaverési szög különbsége 
elegendő arra, hogy a visszavert 
fény ne az optikába, hanem egy 
fényelnyelő felületre kerüljön. 


LA kizárólag a professzionális és az üzleti 
szférának fejlesztett az 1986-ban alapított 
InFocus, míg 2001-ben — meglehetősen jó érzék- 
kel — piacra nem hozta ScreenPlay fantázianévre 
hallgató, kimondottan házimozihoz készített soro- 
zatát. A széria tagjai szinte kivétel nélkül a Texas 
Instruments DLP-technológiáját alkalmazzák. 

A piac igazolta az InFocust, és az időközben je- 
lentősen megugrott keresletet kihasználva a cég 
mára piacvezetővé vált. Termékei számos nem- 
zetközi díjat nyertek, 5700-as projektoruk tavaly, 
777-es modelljük idén EISA-díjat kapott. 

A SrceenPlay alapmodellje a 4805-ös, amely a Si- 


keres 4800-as utódja. Az új készülék 854 x 480 pi- 


xel felbontású DMD-képelemet használ. A könnyű 
otthoni elsötétítés okán a fejlesztők inkább a kép- 
minőség szempontjából sokkal fontosabb kont- 
rasztra koncentráltak — kiemelkedő 1:2000 értéket 
érve el 750 ANSI lumen fényerő mellett. Ugyan- 
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InFocus ScreenPlay 4805 kivetítő 


csak lényeges előrelépés, hogy a cég új terméké- 
ben a DMD-s modellekben kötelező színkerék egy 
hatszegmenses, négyszeres sebességű típus. 

A 4805-ösön megtalálható az 5-VHS, kompozit, 


valamint komponens videó-, illetve az analóg és di- 


gitális számítógépbemenet is. A 4805-ös fontos 


eleme a Faroudja processzor, amely 
több feladatot is ellát. Ez alakítja 
át a beérkező jel felbontását 
a képpanel 840 x 480-as fel- 
bontására, emellett elvégzi a 
váltott sorosról a progresszív 
letapogatásra való konvertá- 
lást is, a kompozit jel össze- 
tevőinek szétválasztását, 
a zajszűrést, valamint egyes 
képjellemzők szabályozását. 
Bár a készülék paramétereit 
jelentős mértékben fejlesztette 
az InFocus, az utód mégis kedvező áron került 
az üzletek polcaira, tehát egy megfizethető és jó 
minőségű otthoni vetítőt tisztelhetünk benne. 
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Mikroszkopikus fotó, amelyen egy hangya lába fekszik a DMD felületén - minden tükör 


élhossza 16 mikrométer, távolságuk pedig 1 mikrométer 


Jelenleg 10 és 12 fok különbség- 
gel dolgozó lapkát alkalmaznak 
a gyártók. 


Tűéles kép - kisebb fényerő mellett 
A DLP lényeges előnye az LCD- 
kijelzővel szemben, hogy annál 
sokkal magasabb, akár 1:2000 
vagy még nagyobb kontraszt- 
arányt is el lehet vele érni. Rá- 
adásul a DMD-elemek az LCD- 
nél kevésbé érzékenyek a hőre, 
ezért kialakítható zárt rendszerű 
vetítő — így ritkán fordul elő 

az LCD-vetítők képén látható 
porosodás, szöszösödés. 

Az LCD-vel szemben a DMD 
csak kétállapotú — bináris — 
eszköz, vagyis vagy visszaveri 
a fényt, vagy nem. A két állapot 
közötti átváltást viszont másod- 
percenként több tízezerszer is 
képes elvégezni, ezért az árnya- 
latokat a tükrök gyors ki-be kap- 
csolásával jelenítik meg. A DLP- 
vetítők között vannak egy, illetve 


NI 


A I 
AI 


három DMD-eszközt alkalmazó 
típusok. Ez utóbbiak a relatív 
drága optikai egységek és a bo- 
nyolult fényútvonal miatt meg- 
lehetősen sokba kerülnek. Egy 
képpanel esetén viszont az LCD- 
egységekben alkalmazott kép- 
pontonkénti színszűrést szinte 
lehetetlen lenne kivitelezni, 
éppen ezért más eljárást alkal- 
maznak: az RGB-színkereket. 


SZÍn-malom 

A színkerék a DMD és a fény- 
forrás között elhelyezett szín- 
szűrőket tartalmazó forgótárcsa. 
Alaphelyzetben a videofilm egy 
másodperc alatt 50 (PAL), illetve 
60 (NTSC) képet foglal magá- 
ban, egy három színszűrőt tartal- 
mazó keréknek tehát legalább 
ennyi fordulatot kell megtennie 
másodpercenként. Mivel azon- 
ban a három szín nem egyszer- 
re, hanem egymás után villan 
fel, ,gyakorlott szemű" felhasz- 


A Samsung már má- 
sodszor nyerte el 
ugyanabban a kate- 
góriában a szórakoz- 
tatóelektronikai szak- 
ma egyik legnagyobb 
elismerésének szá- 
mító EISA-díjat. SP50L7HX 
DLP-televíziója 125 centiméteres 
képátlójú, és úgy tűnik, nem csak 
Európában arat sikereket. A ké- 
szüléket a Nemzetközi 
Fogyasztói Elektroni- 


kai Show-n a legjobb — 


újításnak járó díjjal, míg az 
Amerikai Ipari Formatervezők Társa- 
sága ezüstéremmel jutalmazta. 

A DLP-televízió ma még különle- 
gességnek számít a piacon - nem 
más, mint egy függőleges pozíció- 
ban elhelyezett DLP-projektorral 
kiépített, hátulról vetítő készülék. 
Speciális kialakításának köszön- 
hetően a jelentős képméret ellenére 
az SPSOL7HX mindössze fél méter 
mély. A 2500:1-es kontrasztarány, 
valamint a Samsung saját fejlesz- 


nálók az összetevőket külön- 
külön látják, különösen akkor, 
ha a pillantás fókusza a kép 
egyik sarkából a másikba moz- 
dul el. Ebben az esetben, ha sö- 
tét alapon világos fényforrás ké- 
pét mutatja a projektor, a fekete 
részen szivárványszínű árnyala- 
tok jelennek meg. 

Ennek a negatívumnak a csök- 
kentésére igyekeznek felgyorsíta- 
ni a színkereket. Még az alapka- 
tegóriás modellekben is legalább 
kétszeres sebességű tárcsát talá- 
Ilunk, de ma már egyre gyakoribb 
a négyszeres kivitel. Az sem 
mindegy, hogy a tárcsa hány 
szegmenst tartalmaz. Alaphely- 
zetben az RGB-színeknek (vö- 
rös, zöld és kék) megfelelően 
három szegmensre van szükség, 
de a fényerő növelése érdekében 
előfordul, hogy egy üres — fehér 
— részt is alkalmaznak. Ilyenkor 
azonban a megjelenített színek 


Samsung 
SPSOL7HX 
projek- 
toros 
televízió 


tésű képjavító DNle 
technológiája az Új 
modellt ideális kép- 
megjelenítővé teszi 
DVD-filmekhez. 
A jövőbiztos- 
ságra garancia 
a HDMI-csatlakozó - az első olyan 
széles körben támogatott tömörítés- 
mentes jelátviteli szabványé, amely 
egy kábellel teszi lehetővé a kép, 
a hang és a vezérlőjelek továbbítá- 
sát. Az 1280 x 720 fizikai felbontású 
képegységének a már Európában 
is fogható HDTV-adások megjelení- 
tése sem jelent gondot. 


— af TT 
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valamivel fakóbbak, mint a há- 
romszegmenses típusoknál. Egyes 
projektoroknál a számítógépes 
(prezentációs) üzemmódban 
kihasználják az üres szegmens 
jelentette fényerő-növekedést, 
házimozi üzemmódban viszont 
kiiktatják azt a jobb képminőség 
elérése érdekében. 

Vannak hatszegmenses színke- 
rékkel ellátott modellek, ezeknél 
a fordulatszám fizikai növelése 
nélkül is elérhető a színek gyor- 
sabb váltása. Ennek azért van 
jelentősége, mert a DLP-vetí- 
tőkben a 6-7 ezer percenkénti 
fordulatszámmal pörgő kerekek 
visító hangot hallatnak, ami 
meglehetősen zavaró lehet. 

A legdrágább típusok közül né- 
hány hét színszűrőt tartalmazó 
színtárcsát használ, a hetedik, 
sötétzöld a kontrasztot hivatott 
növelni. 

Komáromi Zsombor 


Konkrét közelképek egy (A) három panellel készült LCD- és (B) egy egypane- 
les DLP-projektorral vetített állóképekről. Mind az LCD-, mind a DLP-vetítő ké- 
pét azonos körülmények között készítették, alapos fókuszbeállítás, egyforma 
kontraszt és fényerő mellett. A legszembetűnőbb az LCD magas fokú pixelese- 
dése, amely a DLP esetében alig jelentkezik. Ennek oka a tükrök közötti mind- 


össze egy mikrométernyi távolság. 
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A számítógépekben megszoktuk, hogy egymás mellett többféle adathordozót - CD-t, DVD-t, 
memóriakártyát, merevlemezt vagy éppen flopit - használunk. Az asztali berendezések azon- 
ban csak egy nyomtávot voltak képesek követni, vagyis egyetlen tárolóeszköz használatát 
biztosították. Cikkünkben igyekeztünk összefoglalni a különböző formátumokat, és bemutatni 
a többféle médiát is kezelő, amolyan , svájcibicska" modelleket. 


H a 2009-ben a PC World Retro rovatában 
előkerül majd a 2004/12. lapszám, 

a jövőbeni szerkesztő valószínűleg megálla- 
pítja, hogy a 2004-es év egyik legérdekesebb 
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témaköre a DVD-írás volt. Tagadhatatlan: 
a felhasználók számára az új média megerő- 
södése mind sürgetőbben jelzi, hogy ideje 
a számítógépes CD-írót DVD-égetőre cserélni. 


MIRE? 


De nem csak a számítógépeket érte el a vál- 
tozás szele. Egyre többen érzik szükségét 
annak, hogy a széles körben elterjedt VHS- 
szalagokról átálljanak DVD-felvevőre. 

Ez utóbbi különösen napjainkban kapott 
nagyobb jelentőséget azzal, hogy az asztali 
készülékek alapmodelljeinek fogyasztói ára 
már jóval 100 ezer forint alatt van. A DVD 
ráadásul nemcsak a videomagnók leváltását 
teszi lehetővé, de utóda a CD-nek, mind 
számítástechnikai, mind hangtechnikai fel- 
használását tekintve is. 


Görönyyös váltás 

A korábbi rendszerekről való áttérés különö- 
sen a nagyobb videogyűjtemények esetében 
okoz gondot, hiszen meg kell oldani fontos 
felvételeink átjátszását, gondoskodni kell 

a két párhuzamos rendszer meglétéről, illetve 
a műsoros kazetták helyett érdemes meg- 
vásárolni a DVD-változatot. 

Hasonló problémák jelentkeznek a tele- 
víziós rendszerek közötti váltás esetében is. 
Az NTSC és PAL szabványról digitális, 
magasabb felbontású adásnormára és vi- 
deoeszközökre áttérni mindaddig körül- 
ményes, amíg a kép- és hangforrástól kezd- 
ve egészen a kép- és hangvisszaadó beren- 
dezésekig nem válik minden digitálissá. 

A plazma- és LCD-kijelzők igazi jelentősége 
ugyanis valójában nem abban van, hogy 
laposak, könnyűek, vagy nagy méret eléré- 
sét teszik lehetővé, hanem hogy nem analóg 
a kép létrehozásának folyamata, mint az 

a képcsőnél volt. 

Jó hír, hogy a jövőbeli formátumváltások 
valószínűleg már nem jelentenek majd ilyen 
komoly megrázkódtatást. A digitális technika 


A JVC DR-DX7 típusszámú gi 
készüléke 250 gigabájtos vő ő. 
merevlemezre képes CIEPJTD 
rögzíteni, de fogadja 0600 
a Mini DV-kazettákat 000 
és DVD-RAM/-RW/-R 400 
lemezeket is tud írni 900 


technika újabb lépést tett afelé, hogy meg- 
keserítse a tudományos-fantasztikus írók 


életét. Hiszen hol olvashattunk bármelyik regény- 


ben arról, hogy 2004-ben videofelvételeinket 
egy asztali készülékre vezeték nélküli helyi háló- 
zatban másolgathatjuk, avagy arról, hogy mobil- 
telefonunkkal is megoldhatjuk felvevőnk prog- 
ramozását? 

Pedig ez ma már valóság. A berendezés, amely 
mindezt lehetővé teszi, a Panasonic új DIGA 
DVD-felvevője: 400 gigabájt kapacitású a merev- 
lemeze, így EP felvételi módban akár 709 órányi 
műsort rögzíthetünk. Ami azonban talán még en- 
nél is lényegesebb: a merevlemezen tárolt anya- 
gok 40-szeres sebességgel másolhatók DVD- 
RAM-ra, míg a DVD-R lemezre akár 64-szeres 


órányi (EP) videót 56 másodperc alatt átmásol- 
hatunk egy DVD-R lemezre. 

Az Ethernet porttal és szélessávú internetelérés- 
sel ellátott DMR-E500H sokoldalú helyi és mobil- 
telefonos hálózatból való hozzáférési lehetőséget 
kínál. A vezetékes kapcsolattal az MPEG-A4 vi- 
deókat és JPEG-képeket akár a másik szobában 
lévő számítógépünkön is megnézhetjük — Win- 
dows XP alatt egy erre a célra rendelt szoftvert 
telepítve. Amennyiben két DJR-E500H modellt 
állítunk LAN-hálózatba, az egyiken lévő MPEG-2 
videó akár vezetékek nélkül is elérhető a másik 
készülékkel. A szélessávú internetkapcsolat pedig 
felvételek programozását teszi lehetővé mobil- 
telefonról vagy PC-ről — bárhonnan. Ezenfelül 
képállományokat másolhatunk a DVD-felvevőről 


A felvevőnek SD-memória- és PCMCIA-kártyanyí- 
lása is van, tehát az MPEG formátumú anyagok 
gyorsan átmásolhatók más eszközre is. SD-me- 
móriakártyával egyszerűen és gyorsan megoldha- 
tó a digitális fényképezőgéppel vagy más digitális 
AV-eszközzel készített videók és fotók átmáso- 
lása a készülékre további szerkesztés céljából, 
valamint a merevlemezen vagy DVD-n történő 
tároláshoz. Lehetővé teszi, hogy míg MPEG-4 
anyagokat rögzítünk, azalatt MPEG-2 videót 
vegyünk fel a merevlemezre. 

A DMR-E500H a karácsonyi őrület egyik kiemelke- 
dő érdekességének számít, a vásárlókat pedig va- 
lószínűleg csak a magas ár rettentheti majd vissza. 
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sebességgel is kopírozhatunk. Ennek köszön- 
hető, hogy egy teljes 


e  ) 
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Panasonic DMR-E500H merevlemezes asztali DVD 


alkalmazása megteremti a , visszafelé" való 


kompatibilitást. Ilyen relatív zökkenőmentes 


váltást jelent a Video CD-DVD, DVD-HD 
DVD vagy a CD-Super Audio CD/DVD- 
Audio váltás. Ám még ha az új formátum 
nem fogadja is közvetlenül a régi műsor- 
hordozót, a digitális technológiának kö- 
szönhetően minőségromlás nélkül másol- 
hatjuk a számunkra fontos adatokat (már 


ha a szoftvercégek ügyes praktikái meg nem 
akadályozzák ezt). Pontosan ez a fajta kom- 


patibilitás az oka annak, hogy napjainkban 
az adattárolási eljárások száma érezhetően 
növekedésnek indult. Érdemes tehát átte- 
kinteni a különböző lehetőségek előnyeit 
és hátrányait. 


Az ősatattároló 
Általánosan megfigyelhető trend, hogy 
az elektronikus jel (vagy modernebb 
szóhasználattal: adat) rögzítésére időben 
először a mágnesszalag terjedt el széles 
körben. Ez igaz a hangfelvételekre, a szá- 
mítástechnikára és a videotechnikára is. 
Nem véletlenül. A szalagos tárolóeszkö- 
zök és lejátszóberendezések nagy előnye 
az olcsóság, valamint az, hogy igen nagy 
mennyiségű adatot tárolhatnak. 
Ugyanakkor minden mágnesszalagnak 
van egy komoly és megszüntethetetlen 


hátránya: soros elérésűek, vagyis a szalagon 


lévő adatokat csak akkor olvashatjuk ki, 


ha a megfelelő helyre csévéljük azt. További 


gondot jelent, hogy a szalagok tokozására 


az arra alkalmas mobil eszközre. 


használt kazetták és a lejátszómechanikák 
bonyolult kialakításúak, tehát könnyen 
meghibásodhatnak. A videofej és a szalag 
érintkezéséből adódó mechanikai kopás, 
valamint a mágneses jel idővel óhatatla- 
nul bekövetkező gyengülése rontja a kép-, 
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illetve hangminőséget. Nem véletlen hát, ha 
a fejlesztők más alternatívákat is kidolgoztak. 
A különféle megoldások folyamatos bevezetése 
azt mutatja, hogy az adattárolásra szolgáló 
eszközök fejlesztése a technika területein 
többé-kevésbé hasonló irányvonalat követ. 


Microdrive, mellette egy 500 pesetás érme, amelynek mérete megegyezik a mi 100 forintosunkéval 
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A mágnesszalagot kiváltják a különböző 
mágneslemezes tárolók, ezeket követik 

az optikai lemezes, majd a félvezetős meg- 
valósítások. Jelenleg nincs ennél fejlettebb, 
széles körben elterjedt technológia. 


Közvetlen elérés 

A mágneslemezes tárolók 
mellett szól, hogy adatátviteli 
sebességük lényegesen na- 
gyobb a szalagos tárolóké- 
nál, és közvetlen elérésűek, 
tehát bármilyen adat rövid 
idő alatt kiolvasható vagy 
felírható. Legismertebb formá- 
ja a winchesternek is becézett 
merevlemez és a már idejét- 
múlt flopi, amely hajlékony 
hordozót használ. Azért ter- 
jedt el e két párhuzamos táro- 
lási mód, mert a merevlemezt 
az esetek nagy részében a ké- 
szülékbe fixen beépítve hasz- 
nálják, míg a flopi cserélhető 
médiára dolgozik. A merev- 
lemezek adattároló kapacitása 
ma már meghaladta a háttér- 
tárolóként használható szala- 
gokét, miközben méretük fo- 
lyamatosan csökken. Az adat- 
tárolásra szakosodott cégek sorra 
dobják piacra az egyre kisebb modelleket, 
amelyek jól alkalmazhatók különböző mobil 
berendezésekben (videokamera, MP3-leját- 
szó, noteszgép). A merevlemezes tárolók 
érzékenyek a mechanikai behatásokra, 

de minél kisebb méretűek, annál ellenállób- 
bak az ütődéssel, rázkódással szemben. 


Érintés nélkül 
Az optikai lemezes tárolók is több évtizedes 
múltra tekintenek már vissza, s egyre inkább 
tért követelnek maguknak. Legismertebb for- 
májuk a CD (Compact Disc), a DVD (Digital 
Versatile Disc), továbbá az MO (Magneto-op- 
tical Disc). Ezeknek mind létezik már írható, 
sőt többször írható változata. Pozitívumuk 
a viszonylagos olcsóság, valamint az, hogy 
nincs mechanikai kapcsolat az írásra-olva- 
sásra szolgáló lézerfej és a lemez között, 
ebből adódóan nem kopnak. 

A ma alkalmazott lemezek közül a legki- 
sebb is 8 centiméter átmérőjű, ezért a belő- 
lük építhető kamerák mérete még nagymér- 


JVC EVERIO fantázianevű készülékei egy Microdrive/CF és SD kettős kártyafoglalattal rendel- 
keznek. A tartozék 4 gigabájtos Microdrive-val DVD-minőségű MPEG-2 mozgókép rögzíthető 


egy óra hosszban, de ECO módban akár 5 óra is lehet a felvételi idő. Állóképek 


K  Everio GZ-MC100 
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tékben meghaladja például a Mini DV-kazet- 
tát használó változatokét. Hátrányuk az is, 
hogy az írásra-olvasásra szolgáló szerkezet 
még mindig tartalmaz mechanikai elemeket, 
amelyek meghibásodhatnak, illetve műkö- 
désüket a külső fizikai behatások (rázkódás) 
befolyásolhatják. Maga a lemez sem bírja 

a végtelenségig, a karcok elszaporodása egy 
idő után adatvesztéshez vagy a lemez olvas- 
hatatlanná válásához vezet. Ugyanakkor, 
mivel az optikai lemezek cserélhető médiák, 
és maga a hordozó olcsón előállítható, ideális 
választás adatmentési és archiválási célra. 


Mozdulatlanul munkálkodik 

Az adattárolók , törzsfejlődésének" legma- 
gasabb fokára eddig a félvezetős tárolót 
alkalmazó memóriakártyák jutottak. Ezek 
a legellenállóbbak a külső behatásokkal 


esetében 5595 fényképet őrizhet meg UXGA-méretben, JPEG formátumban. 
A Microdrive/CF és az SD-kártya egy időben is használható, így külön tárol- 


hatjuk videofelvételeinket és fényké- 
peinket. Az adatok a kétféle kártya 
között is mozgathatók. 


N Everio GZ-MC200 
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szemben, hiszen nincs bennük mozgó 
elem. Az úgynevezett flash RAM-memóriák 
akkor is megőrzik a tárolt adatokat, ha hu- 
zamos ideig nem kapnak áramellátást, ezért 
jól használhatók minden olyan területen, 
ahol kis helyen, közvetlen eléréssel kell 
tárolni az adatokat, és ahol követelmény 

a rázkódások, valamint a környezeti behatá- 
sok elleni védettség. Ezek a hordozók az ez- 
redforduló után váltak egyre fontosabbakká 


A JVC DR-MXI ideális 
VHS-szalagok archiválásához, 
beépített 160 gigabájtos merev- 
lemezét használja az átmeneti 
tárolásra 
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Hibrid készülékekkel egyszerűen átírhatjuk a különböző hordozókon tárolt filmjeinket 


és keresettebbekké digitális ftényképezőgé- 
pekben, MP3-lejátszókban, mobiltelefonok- 
ban vagy önálló adattároló eszközként. 
Az elmúlt években több ilyen memóriakártya 
(Secure Digital, Memory Stick, Compact- 
Flash) is kváziszabvánnyá vált, és széles 
körben elterjedt. 

Az utóbbi hat esztendőben az azonos 
árban kapható memóriák kapacitása csak- 
nem a százszorosára nőtt, másképp fogal- 
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A hálózat mint tárolóeszköz 

Az adatelérési módszerek között egyre 
inkább előtérbe kerül az online kapcsolat. 
Ez esetben nem azon van a hangsúly, hogy 
min tároljuk az adatokat, hanem hogy mi- 
képp érjük el azokat, hiszen számunkra mel- 
lékes, hogy a szerveren hogyan helyezték 

el a nekünk fontos információkat — a lényeg, 
hogy megfelelő sebességgel jussunk hozzá 
azokhoz. 


Mini DV, Video8 és VHS kazetta - az elmúlt majd harminc év evolúciója 


mazva: az azonos kapacitású kártyák ára 
évente 40 százalékkal csökken — ma 
a CD-kével megegyező tárhelyet biztosító 
memóriák is megfizethetőek már. Mindez 
pedig magával hozta a tömörített digitális 
hangformátumot használó berendezések 
gyors piaci elterjedését, és hasonló trend 
várható a jövőben a videoeszközök piacán is. 
Jelenleg a legfontosabb felhasználási területet 
a digitális fényképezőgépek, az USB-s flash 
meghajtók, a multimédiás mobiltelefonok, 
az MP3-lejátszók és a videofelvevők jelentik. 
A memóriakártyák legkomolyabb aktuális 
hátránya a viszonylag kis írási sebesség, ám 
a gyártók ezt is fejlesztik — ha nem is a tár- 
kapacitással azonos ütemben. 


Ahogy terjednek a nagy sebességű hálóza- 
tok, jó minőségű videoműsorok is elérhetővé 
válnak, és ez a jövőben azt eredményezheti, 
hogy a jelenlegi televíziózáshoz hasonlóan 
az internet is műsorszórási csatornává ala- 
kul. Amikor a szélessávú hálózatok sebes- 
sége eléri, sőt lényegesen meghaladja majd 
a DVD-lemezeken alkalmazott 4-9 mega- 
bit/másodperces adatátviteli sebességet, 
egyszerűen megvalósítható majd, hogy egy 
filmet online nézzünk meg fizetős szolgálta- 
tásként. Jelenleg az ADSL nyújtotta sebesség 
is ennek csak körülbelül egyötöde, de várha- 
tóan néhány éven belül a két terület szorosan 
összeolvad. 

Komáromi Zsombor 
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Csináld magad filmszínház a pincében 


JÓ KONDIBAN 
A HÁZIMOZIBAN? 


betolakodó" nem csupán 
a kialakult otthoni összhan- 
got bontaná meg — a mostaná- 
ban divatos nagyméretű francia- 
ablakos nappalik besötétítését is 
nehézkes megoldani. Az ember 
kénytelen a pincébe vonulni, 
ami nem csak a családi béke 
megőrzése szempontjából lehet 
kedvező. 

Kertes házak már régen nem 
épülnek garázs nélkül. Az építési 
telkek kis mérete miatt ez legtöbb- 
ször a ház alá kerül, és általában 
egy barkácsműhelyt, valamint egy 
konditeremnek szánt helyiséget is 
kialakítanak mellette. Manapság 
azonban úgy tűnik, könnyebben 
mondunk le az egészséghez nél- 
külözhetetlen testmozgásról vagy 
kedvenc hobbinkról, mint arról, 


hogy este a kanapéra rogyva 
betehessük lejátszónkba ked- 
venc mozifilmünket, és kukori- 
cát eszegetve relaxáljunk. 

Egyre több műhelyt és fitnesz- 
termet alakítanak át házimozi- 
zásra alkalmas szobává. Hogy 
ezt honnan tudjuk? Nem ké- 
meink jelentették, hanem a vetí- 
tővásznak iránti kereslet megvál- 
tozásából látszik. Ezek a képmi- 
nőség szempontjából rendkívül 
fontos elemek ugyanis az igé- 
nyekhez igazodva széles válasz- 
tékban kerülnek forgalomba. 


Mutasd a vásznad, 

megmondom, hova vetted! 

Kevesen tudják, de az olyan 
piacvezető gyártók, mint például 
a holland Projecta, több mint 
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százféle vásznat kínálnak. Erre 
azért van szükség, mert minden 
egyes moziszobát egyedi igé- 
nyek szerint alakítanak ki. Ennek 
megfelelően beszerezhetünk 
hordozható vagy fixen telepít- 
hető vásznakat — különböző 
fényvisszaverési tulajdonsággal 
rendelkező felületűeket, eltérő 
méretűeket és oldalarányúakat. 
Korábban az olyan vásznak vol- 
tak nagyon keresettek, amelyek 
használaton kívül eltüntethetők 
a szem elől. Ezeknek három el- 
terjedt változata ismert: a rolós, 
a kurblis és a motoros. 

A rolós a legolcsóbb kivitel, 
és valahogy úgy működik, mint 
a roletták: kézzel lehúzzuk az 
üzemi állapotba, majd elenged- 
ve saját magát rögzíti. Ha ezután 


Piackutató cégek megállapították, hogy a nagy 
értékű fogyasztási cikkek vásárlásakor a végső 
döntést 90 százalékban a nők hozzák meg. 
Márpedig a gyengébb nem egyáltalán nem nézi 
jó szemmel semmilyen olyan berendezés meg- 
jelenését a lakásban, amely a gondosan ki- 
alakított enteriőrt megzavarná. Mi a megoldás 
hát, ha a ház ura házimozit szeretne? 


enyhén lefelé húzzuk, és lassan 
engedjük felfelé, egy rugó visz- 
szahúzza a tokjába. Ennek az 

a hátránya, hogy mivel a vászon 
tömege nem lehet túl nagy, a 
gyártók kénytelenek nagyon vé- 
konyra készíteni azt, és így elő- 
fordulhat a felület hullámosodá- 
sa, ami zavarja a képi élményt. 

A kurblis változatok már lé- 
nyegesen vastagabb anyagból 
készülnek, éppen ezért nehezeb- 
bek. Ezeket a modelleket egy 
hosszú tekerőrúddal kell leeresz- 
teni-felhúzni, hasonlóan az üz- 
lethelyiségeket árnyékoló nap- 
ellenzőkhöz. 

A motoros kivitel a legdrá- 
gább, ám legpraktikusabb válto- 
zat: ez esetben a távvezérlő 
egyetlen gombnyomására le- 
ereszkedik vagy eltűnik a felület. 
Azt azonban talán mondanunk 
sem kell, hogy az árak a kom- 
forttal és a vászon egyenességé- 
vel arányosan növekednek. 


Plasztikus vetítés 

A rögzített megoldások -— ponto- 
san azért, mert állandóan szo- 
bánk falán díszelegnek — eddig 
nem voltak túl népszerűek. Ter- 
mészetesen a kifejezetten erre 


A rögzített vászon - a keret hátoldalán elhelyezett feszítőszerkezetnek 


a célra kinevezett helyiségekben 
ezek senkit sem zavarnak, 
ráadásul több előnyük is van. 

Egyrészt teljesen egyenletes 
felületet adnak, amelyen semmi- 
féle árnyékhatás vagy torzulás 
nem látható. Az ilyen vásznakon 
előreálló, sötét színű szegélyt 
alakítottak ki, nem véletlenül. 
Az emberi agy világosabbnak, 
élénkebbnek érzékeli azt a vetí- 
tett képet, amelyet egy teljesen 
fekete sáv választ el az általában 
világosabb, esetleg még környe- 
zeti fény által is megvilágított 
faltól. A kiálló keret fokozza ezt 
a leválasztó hatást. 

A rögzített megoldásokhoz 
hasonlóan a mennyezetről leló- 

gatott projektorok sem 


köszönhetően - tökéletesen egyenletes felületet ad 


mondhatók túl esztétikus lát- 
ványnak. Érthető hát a házi- 
asszonyok idegenkedése. Arról 
nem is beszélve, hogy a nappali 
a ház vagy lakás központi része, 
ennek megfelelően ha a mély- 
sugárzó beindul, garantált, hogy 
a dübörgést minden szobában 
élvezni fogják a családtagok. 

A mozijukkal együtt kiebrudalt 
családfők először talán csaló- 
dottságukban vonultak le a pin- 
cébe egy kis barkácsolásra vagy 
gyúrásra, de közben valószí- 
nűleg rájöttek, hogy jobb, ha 

az egész moziláncot lecipelik 
magukkal. 


Föld alatti mozgalom 
A pincében lévő, használaton kí- 
vüli helyiségek átalakítása házi- 


moziszobává sok szempontból 
előnyös. Mivel a legtöbbjük ab- 
laktalan vagy minimális üvegfe- 
lülettel ellátott helyiség, a sötétí- 
tés gyerekjáték. Nem jelent gon- 
dot, hogy a falakat a fényvissza- 
verődés csökkentése érdekében 
sötétszürkére vagy akár feketére 
fessük. Ha szem előtt akarjuk 
tartani az akusztikai szemponto- 
kat, a helyiséget nyugodtan bur- 
kolhatjuk speciális hangelnyelő 
anyagokkal. Ezek ráadásul a 
hangszigetelésre is jó hatással 
vannak, ily módon biztosítható, 
hogy még Ryan közlegény meg- 
mentése közben is nyugodtan al- 
hassanak a gyerekek a fenti szo- 
báikban. 


A méret a lényeg 
Alapvető célunk látszólag az, 
hogy minél nagyobb méretű 
képet vetítsünk a házimoziszo- 
bában. Fiziológiai kutatások 
azonban azt mutatják, hogy 
— az emberi szem sajátosságai 
miatt — ha egy képet 30 foknál 
nagyobb szögben látunk, akkor 
az már nemcsak a látóközpon- 
tot, hanem az úgynevezett peri- 
ferikus látást is ,izgalomba hoz- 
za" —, vagyis az élmény megkö- 
zelíti azt, amit mindennapjaink 
során élünk át. Ám az is bizo- 
nyos, hogy ha túl közel ülünk 
a vászonhoz, akkor nem tudjuk 
egy pillantással átfogni azt. Emiatt 
arra kényszerülünk, hogy pász- 
tázzuk 


A térben előreálló keret leválasztja 
a képet a környezetről, ily módon plasztikusabb hatást kelt 


Fej 


a képernyőt, ami hosszabb távon 
fárasztó. Ennél is nagyobb gon- 
dot jelent, hogy a DVD-lemezek 
jelenlegi felbontása nem teszi 
lehetővé a kép méretének egy 
bizonyos határon túli növelését. 
Éppen ezért a vászon méretének 
meghatározásánál négy tényezőt 
is figyelembe kell vennünk. 

Először is azt, hogy a vászon- 
hoz legközelebb elhelyezkedő 
néző is legalább a vászon ma- 
gasságának másfélszeresére fog- 
laljon helyet. Léteznek ugyanis 
16:9 és 4:3 formátumú vásznak 
is. Amennyiben olyan típusról 
van szó, ahol az oldalarányt 
motoros mozgatású maszkokkal 
állítani tudjuk, ezt a távolságot 
a legmagasabb — 4:3 — aránynál 
kell meghatározni. 

Másodszor fontos, hogy a há- 
zimozi-helyiségben a leghátsó 
sorban ülő se legyen messzebb, 
mint a hasznos felület magassá- 
gának hatszorosa. 

Harmadsorban figyelembe 
kell venni, hogy amennyiben 
egy sorban ülnek a nézők, a vá- 
szon hasznos területének alsó 
szegélye legalább 90 centiméter- 
re legyen a padlótól. Ha több 
sorban helyezkednek el, ugyan- 
ez a magasság 125 centiméter 
kell legyen. Ennek főképp ala- 
csony és hosszúkás kialakítású 
helyiségekben van jelentősége 
— hiszen ilyenkor az optimális 
magasság mellett a felület alja 
túl alacsonyra kerülne. Ez kü- 
lönösen pincék esetében for- 
dulhat elő. 

Végül pedig a vászonnak 
be kell férnie a szobába, vagyis 
nyilvánvalóan nem lehet széle- 
sebb, mint a rendelkezésre álló 
hely. 

A fentiek jó kiindulási alapot 
jelenthetnek egy megfelelő vetí- 
tővászon kiválasztásához. Aki 
ennél is pontosabban szeretné 
megismerni a lehetőségeket, 

a t oldalon egy 
interaktív választási segédletet 
is talál, amely a fentieknél jóval 
több szempontot vesz figyelem- 
be, egyebek között például 
az alkalmazott vetítő fényerejét 
is. A megfelelő adatok megadása 
után a ,tanácsadó" közli a java- 
solt vásznak típusát, sőt a velük 
elérhető fényerőértéket is. Ha 
úgy érezzük, nem tudunk válasz- 
tani, vásárlás előtt érdemes szak- 
emberhez fordulni, és kikérni 
a tanácsát. 

Komáromi Zsombor 
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